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IL PROGETTO

Innovazione nella filiera di produzione di BIOCOMBUSTIBILE SOLIDQO a partire da

L'obbiettivo del progetto e quello di

scarti del LEGNO

Sviluppare un sistema Innovativo di RISORSE di energia rinnovabili

... ma PROBLEMI per lo SFRUTTAMENTO:

essiccazione e contestuale triturazione  Apeennino Tosco-Emiliano

Biomassa disponibile: 32000 t/anno

a baSSO COStO per Ia prOdUZiOne d| derivante dalla gestione forestale, dal

verde urbano e da scarti della

com bUStI bl Ie SOI |dO derlvatO dal Ieg NO lavorazione del legno ad alta percentuale

di umidita
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(pellet e CippatO), con lintento di Potenziale energetico: 324000 MJ/anno
sfruttare al meglio le risorse naturali [ RuindilPROGETTO ...
disponiblili sul territorio montano.
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Lo sfruttamento sostenibile  di queste risorse e ancora limitato
a causa dell’'elevato contenuto di umidita della biomassa:

 CIPPATO: basso valore del contenuto energetico se rapportato
al costi di trasformazione della materia prima dal cantiere
all’'utenza finale

« PELLET: elevati costi di trasformazione dovuti al processo di
essiccazione termica utilizzato per ridurre il contenuto di umidita

UnaSOLUZIONE &1 J

Portare via piu biomassa e meno acqua possibile dal cantiere
forestale , COME:

Deumidificazione e compattazione della biomassa
direttamente nel cantiere forestale

OBIETTIVI DEL LABORATORIO

A fronte del risultati positivi ottenuti durante 1 test preliminari
eseguitt sul primo prototipo realizzato, e emersa la
necessita di realizzare un impianto sperimentale allestito
con la strumentazione necessaria per procedere con tutte
le indagini e le misurazioni che in questa fase del progetto

sono indispensabili per lo sviluppo del sistema.
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Risultati test preliminari sul primo prototipo

N°processamenti

v' Bilanci energetici

v’ Caratterizzazione dei parametri fisici del sistema

v" Individuazione delle prestazioni limite

v Determinazione linee guida per lo sviluppo

v' Benchmarking con materie prime diverse
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